


Dnešní Výcvikové st�edisko Národního h�eb�ína Kladruby nad 
Labem sídlí v�p�vodních jezdeckých stájích rodiny Kin-

ských, které nechal postavit Ferdinand Bonaventura Kinský 
v�letech 1874–1875. Mimo�ádné dílo stavitele Jesenského nese 
výrazné stopy anglické architektury.

Objekt byl na základ� Benešových dekret� v� roce 1945 
znárodn�n a�státem p�edán Státnímu pokusnému 

h�eb�ínu ve Slati�anech, který jej vyu�íval jako st�edisko ur-
�ené pro výcvik mladých koní. V�roce 1992 došlo ke slou�ení 
slati�anského a�kladrubského h�eb�ína v�jeden celek. Výcvi-
kové st�edisko dál slou�ilo a�bude i� nadále slou�it výcviku 
starokladrubských vraník�.

Havarijní stav celého areálu si vy�ádal generální rekonstrukci, 
která zapo�ala 11. b�ezna 2021, kdy bylo staveništ� p�edáno 

firm� AVERS, spol. s�r.o. Stavbu po celou dobu dozoroval široký 
tým specialist� slo�ený ze zástupc� investora, Ministerstva zem�-
d�lství �R a�Národního památkového ústavu. Nákladná opra-
va za 94 milion� K� byla ukon�ena 21. listopadu 2022. Nezbyt-
né finan�ní prost�edky poskytlo Ministerstvo zem�d�lství �R.

Impozantní st�edová hala s� prosklenou st�echou dodnes 
vyvolává u� návšt�vník� ohromení. Vzhledem ke korozi 

prvk� tvo�ících p�vodní rovinu zast�ešení, byla v�rámci re-
konstrukce navr�ena nová pomocná konstrukce z� hliníko-
vých profil� sp�a�ená s�p�vodní konstrukcí zast�ešení. Na 
zasklení bylo pou�ito pokovené atermické sklo odrá�ející 
tepelnou slo�ku slune�ního zá�ení.

P�ed rekonstrukcí bylo v�konírnách ustájeno kolem t�icítky koní. 
V�pr�b�hu stavebních prací došlo ke kompletnímu p�ebu-

dování box�. �ervená barva na kovových m�í�ích koresponduje 
s�celkovým vzhledem stájí a�je zárove� dolo�ená pr�zkumem 
historické barevnosti. Mimo jiné odpovídá odstínu pou�itém 
na erbu rodu Kinských. Dnes tu lze pohodln� ustájit 24 koní. 

Pokud bychom hledali nejtypi�t�jší stavební prvek he�mano-
m�steckých stájí, pak to jsou �ervené cihlové fasády úmysl-

n� vyvolávající dojem klasické anglické stavby. P�ed rekonstruk-
cí bylo zdivo promá�ené a�zdegradované, n�které cihly zcela, 
nebo z�v�tší �ásti chyb�ly. Pro opravu bylo zhotoveno p�ibli�n� 
8�000 kus� tvarových replik ve dvojím barevném provedení.


